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E S PE CIFICACIO N E S

Estructura metálica A-42b para pilares y vigas dinteles.

Cerramiento en fachada de bloque caravista Split 20x20x40.

Separadores entre naves en hilera de panel de hormigón armado.

Cerramiento de los altillos de bloque blanco caravista de 20x20x40.

Cubierta de chapa grecada de 0.6 con translúcidos de carbonato colocados en la cubierta al tresbolillo.

Solera de hormigón armado H-20 de 15 cm de espesor.

Evacuaciones Red de bajantes de aguas pluviales con tubería de 160 mm de diámetro de Evacuaciones Red de bajantes de aguas pluviales con tubería de 160 mm de diámetro de P.V.C.

Puertas basculantes de 5x5 m en la parte delantera y de 4x4 m en la trasera, la de acceso de personal en

2,1x1 m.

Todas las naves tienen una zona altillo de unos 80 m².

Todas las naves disponen de instalación elé ctrica y protección contra incendios en estructura.

Características de construcción:

Parque Empresarial H6 Reus - (Alba)
C/ Flequers - C/ Papelets

UBICACIÓ N SUPERFICIE

Ficha
TÉCNICA

Naves desde: 544 m² / 560 m²
774 m² / 810 m²

7 N AV E S  IN D U S T RIALE S  E N  HILE RA (BLO Q U E  6F)


